Servigo Publico Federal

* MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

\»

Portaria n.° 360, de 06 de setembro de 2011.

CONSULTA PUBLICA
OBJETO: Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para Fornos de Micro-ondas.

ORIGEM: Inmetro / MDIC.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO, no uso de suas atribui¢des, conferidas no 8 3° do artigo 4° da Lei n.°
5.966, de 11 de dezembro de 1973, no inciso | e IV do artigo 3° da Lei n.° 9.933, de 20 de dezembro de
1999, e no inciso V do artigo 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n°
6.275, de 28 de novembro de 2007, resolve:

Art. 1° Disponibilizar, no sitio www.inmetro.gov.br, a proposta de texto da Portaria Definitiva e
a dos Requisitos de Avaliagcdo da Conformidade para Fornos de Micro-ondas.

Aurt. 2° Declarar aberto, a partir da data da publicacéo desta Portaria no Diario Oficial da Unido,
0 prazo de 30 (trinta) dias para que sejam apresentadas sugestfes e criticas relativas aos textos
propostos.

Art. 3° Informar que as criticas e sugestBes deverdo ser encaminhadas para 0s seguintes

enderecos:

- Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia — Inmetro

Diretoria da Qualidade - Dqual

Divisédo de Programas de Avaliacdo da Conformidade — Dipac

Rua da Estrela n.° 67 - 2° andar — Rio Comprido

CEP 20.251-900 — Rio de Janeiro — RJ, ou

- E-mail: dipac.consultapublica@inmetro.gov.br

Art. 4° Estabelecer que, findo o prazo fixado no artigo 2° desta Portaria, 0 Inmetro se
articulard com as entidades que tenham manifestado interesse na matéria, para que indiquem
representantes nas discussdes posteriores, visando a consolidacao do texto final.

Art. 5° Publicar esta Portaria de Consulta Publica no Diario Oficial da Unido, quando iniciara
a sua vigéncia.

JOAO ALZIRO HERZ DA JORNADA


http://www.inmetro.gov.br/
mailto:cemonteiro@inmetro.gov.br
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

PROPOSTA DE TEXTO DE PORTARIA DEFINITIVA

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO, no uso de suas atribui¢des, conferidas no § 3° do artigo 4° da Lei n.°
5.966, de 11 de dezembro de 1973, no inciso | do artigo 3° da Lei n.° 9.933, de 20 de dezembro de
1999, e no inciso V do artigo 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n°
6.275, de 28 de novembro de 2007;

Considerando a alinea f do subitem 4.2 do Termo de Referéncia do Sistema Brasileiro de
Avaliacdo da Conformidade, aprovado pela Resolu¢cdo Conmetro n.° 04, de 02 de dezembro de 2002,
que atribui ao Inmetro a competéncia para estabelecer as diretrizes e critérios para a atividade de
avaliacdo da conformidade;

Considerando a necessidade de atender ao que dispde a Lei n.° 10.295, de 17 de outubro de 2001,
que estabelece a Politica Nacional de Conservacdo e Uso Racional de Energia, e o Decreto n. © 4.059,
de 19 de dezembro de 2001, que a regulamenta;

Considerando a Resolucdo Conmetro n.° 05, de 06 de maio de 2008, que aprova o Regulamento
para 0 Registro de Objeto com Conformidade Avaliada Compulséria, através de programa coordenado
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia— Inmetro, publicada no Diario Oficial
da Unido de 09 de maio de 2008, secdo 01, paginas 78 a 80;

Considerando a Portaria Inmetro n® 457, de 01 de dezembro de 2010, que aprova os Requisitos
Gerais de Certificacdo de Produto — RGCP, publicada no Diario Oficial da Unido de 03 de dezembro
de 2010, se¢do 01, pagina 135;

Considerando a Portaria Inmetro n.° 491, de 13 de dezembro de 2010, que aprova o0
procedimento para concessdo, manutencdo e renovacdo do Registro de Objeto, publicada no Diério
Oficial da Unido de 15 de dezembro de 2010, secdo 01, pagina 161;

Considerando a importancia de os fornos de micro-ondas comercializados no pais, apresentarem
requisitos minimos de seguranca e eficiéncia, resolve baixar as seguintes disposicdes:

Art. 1° Aprovar os Requisitos de Avaliacdo da Conformidade para Fornos de Micro-ondas,
disponibilizados no sitio www.inmetro.gov.br ou no endereco abaixo:

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia — Inmetro
Diviséo de Programas de Avaliagdo da Conformidade — Dipac

Rua da Estrela n.° 67 - 2° andar — Rio Comprido

CEP 20.251-900 — Rio de Janeiro — RJ
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Art. 2° Cientificar que a Consulta Publica, que acolheu contribui¢cdes da sociedade em geral e
dos técnicos, em particular, para a elaboracdo dos Requisitos ora aprovados, foi divulgada pela Portaria
Inmetro n.% xxx, de xx de xxxxxx de xxxx, publicada no Diario Oficial da Unido de xx de xxx de
XXXXXXXX, SeCA0 XX, pagina XX.

Art. 3° Instituir, no ambito do Sistema Brasileiro de Avaliacdo da Conformidade — SBAC, a
certificacdo compulsoéria para fornos de micro-ondas, a qual devera ser realizada por Organismo de
Certificacdo de Produto — OCP, acreditado pelo Inmetro, consoante o estabelecido nos Requisitos ora
aprovados.

Art. 4° Determinar que a partir de 12 (doze) meses, contados da data de publicacdo desta
Portaria, os fornos de micro-ondas deverao ser fabricados e importados somente em conformidade com
0s Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro.

Paragrafo Unico — Seis meses, contados do término do prazo fixado no caput, os fornos de
micro-ondas deverdo ser comercializados, no mercado nacional, por fabricantes e importadores,
somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro.

Art. 5° Determinar que a partir de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de publicacdo desta
Portaria, os fornos de micro-ondas deverdo ser comercializados, no mercado nacional, somente em
conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro.

Paragrafo Unico - A determinacdo contida no caput nio é aplicavel aos fabricantes e
importadores, que deverdo observar os prazos fixados no artigo anterior.

Art. 6° Cientificar que a fiscalizacdo do cumprimento das disposic@es contidas nesta Portaria, em
todo o territdrio nacional, estara a cargo do Inmetro e das entidades de direito pablico a ele vinculadas
por convénio de delegacao, conforme determina o inciso IV do artigo 3° da Lei n°9.933/99.

Paragrafo Unico: A fiscalizacio observard os prazos estabelecidos nos artigos 4° e 5° desta
Portaria.

Art. 7° Esta Portaria entrarda em vigor na data de sua publicacdo no Diario Oficial da Unido.

JOAO ALZIRO HERZ DA JORNADA
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' REQUISITOS DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE PARA FORNOS DE
MICRO-ONDAS

INMETRO

1. OBJETIVO

Estabelecer os critérios para o programa de avaliacdo da conformidade de Fornos de Micro-ondas,
através do mecanismo da Certificacdo, com utilizacdo da Etiqueta Nacional de Conservacédo de Energia
— ENCE, pertencente ao Programa Brasileiro de Etiquetagem — PBE, visando a eficiéncia energética e
a seguranca. Os requisitos definidos nesse regulamento sdo complementados pelos Requisitos Gerais
de Certificacdo de Produtos — RGCP.

2. SIGLAS

ENCE Etiqueta Nacional de Conservacéo e Energia

PBE Programa Brasileiro de Etiquetagem

PET Planilha de Especificacdo Técnica

Procel Programa Nacional de Conservacao de Energia Elétrica

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Lei n° 10.295, de 17 de outubro de Dispbe sobre a Politica Nacional de Conservacdo de
2001 Uso Racional de Energia.

Decreto n° 4.059, de 19 de dezembro  Regulamenta a Lei 10.295 de 17 de outubro de 2001 e
de 2001 institui 0 Comité Gestor de Indicadores e Niveis de
Eficiéncia Energética — CGIEE.

Portaria n°® 457, de 01 de dezembro de  Requisitos Gerais de Certificacdo de Produtos.
2010

4. DEFINICOES

4.1 Etiqueta Nacional de Conservacao de Energia - ENCE
Tipo de Selo de Identificacdo da Conformidade que apresenta aos consumidores informacdes técnicas
do objeto e de eficiéncia energética.

4.2 Familia de Fornos de Micro-ondas
Para fins deste RAC, definem uma familia:
- a tenséo de alimentacdo;
- 0 volume util;
- presenca de dourador;
- tipo, quantidade e alimentacdo das valvulas magnetron;
- placas de comando diferentes.

4.3 Tabela de Eficiéncia Energética
Informagdes relativas a eficiéncia energética de cada produto.
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5. MECANISMO DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE

O mecanismo de Avaliagdo da Conformidade, utilizado por este RAC no ambito do SBAC, é a
certificacdo compulsoria, com foco na seguranca e na eficiéncia energética do objeto, incluindo
medicdo do consumo em modo espera. A conformidade do objeto é evidenciada através da Etiqueta
Nacional de Conservacdo de Energia — ENCE.

6. ETAPAS DA AVALIACAO DA CONFORMIDADE

O processo de avaliagdo da conformidade € constituido por vérias etapas. Cada etapa obedecerd a uma
sequéncia de procedimentos, de acordo com o modelo de Certificacdo adotado.

6.1 Definicao do(s) Modelo(s) de Certificacido utilizado(s)
Os modelos de certificagdo compulsoria utilizados para os objetos contemplados por este RAC sdo os
modelos 5 ou 7, conforme RGCP.

6.2 - Avaliacéo Inicial
Neste item sdo descritas as etapas do processo de certificacéo.

6.2.1 - Solicitacdo de Certificacdo

Deve ser encaminhada toda a documentacéo solicitada no RGCP e mais as seguintes:

a) modelos que comp6em a familia do objeto em questdo e respectivas configuracdes;

b) memorial descritivo, referenciando sua descricdo técnica funcional, especificacbes nominais,
recursos, facilidades, uso de acessorios, limitacdes de uso, cuidados especiais e outros dados
relevantes;

c) foto do objeto;

d) manuais de operacao e servico.

6.2.1.1 - No caso do Modelo 7, deve constar em anexo a definicdo e a identificacdo do lote objeto da
Certificacdo e a Licenca de Importacdo, no caso de objetos importados.

Nota: o lote deve ser composto de produtos de um mesmo fabricante, mesmo modelo e nimeros de
série sequenciais.

6.2.2 Analise da Solicitacdo e da Conformidade da Documentacao
Os critérios de Analise da Solicitacdo e da Conformidade da Documentacdo devem seguir as condigdes
descritas no RGCP.

6.2.3 Auditoria Inicial dos Sistemas de Gestao da Qualidade
Os critérios para a Auditoria Inicial do Sistema de Gestdo devem seguir as condicBGes descritas no
RGCP.

6.2.4 Plano de Ensaios Iniciais
O Plano de ensaio deve prever os ensaios de eficiéncia, modo espera e seguranga, conforme o RTQ do
objeto.

6.2.4.1 Definicdo dos Ensaios a serem realizados

6.2.4.1.1 Os ensaios iniciais devem comprovar que o objeto da avaliacdo da conformidade atende ao
previsto no RTQ.

6.2.4.2 Definicdo da Amostragem
A definigdo da amostragem deve seguir as condigdes gerais expostas no RGCP.
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O OCP é responsavel pelo lacre, coleta e envio das amostras das diferentes familias dos objetos a
serem certificados. A quantidade das amostras € determinada, conforme tabela abaixo.

Tabela 3: Amostragem para 0s ensaios iniciais

. N° de
Ensaios
amostras
Eficiéncia energética e consumo modo espera 1
Seguranca

Nota: o numero de modelos diferentes ensaiados na familia dependera da quantidade de modelos que
essa familia possui. Até 5 (cinco) modelos sera selecionada e ensaiada apenas uma amostra. De 6 (seis)
modelos até 10 (dez) serdo selecionados e ensaiados 2 (dois) modelos, assim sucessivamente para
numero de modelos maior que 10 (dez).

6.2.4.2.1 Os valores declarados na ENCE, para a familia ao qual o produto pertence, serdo os obtidos
nos ensaios de eficiéncia energética. Estes valores deverdo estar registrados no relatorio de ensaio,
emitidos por laboratérios que atendam ao especificado no item 6.2.4.4.

6.2.4.3 Critério de aceitacao e rejeicao

6.2.4.3.1 A familia somente sera aprovada somente se atender aos dois critérios de aceitacdo descritos
acima. Havendo uma reprovacdo na familia, todos os modelos pertencentes estardo reprovados.

6.2.4.3.2 Em relacdo aos ensaios de seguranca, deve ser aprovada a familia em que nao forem
constatadas pelo(s) modelo(s) ensaiado(s) ndo conformidades em relacéo aos ensaios previstos no RTQ
do objeto.

6.2.4.3.3 Para a eficiéncia energética, o critério de aceitacdo é o atendimento do(s) modelo(s)
ensaiado(s) ao indice minimo estabelecido pelo RTQ.

Nota: caso haja mais de um modelo ensaiado por familia, a diferenca encontrada entre os modelos
deve estar no intervalo de + 5 % (cinco pontos percentuais). Caso contrario, 0 OCP deve, juntamente
com o fabricante, realizar uma nova divisdo das familias dos produtos. A informacdo declarada na
ENCE, para esta familia, sera o valor médio da eficiéncia dos modelos ensaiados.

6.2.4.3.4 A medicdo do consumo modo espera deve ser apenas informativa, ndo havendo reprovacéao
por este motivo. Na avaliacdo inicial este valor pode ser declarado pelo fabricante, assim como 0s
outros valores descritos na ENCE (exceto o de eficiéncia).

6.2.4.3.5 Constatadas ndo conformidades, o processo de Certificacdo interrompe-se, até que o
fabricante inicie as medidas para adequacéo do seu objeto.

6.2.4.4 Definicdo do Laboratério
A definic¢do do laboratorio deve seguir as condicGes descritas no RGCP.

6.2.5 Tratamento de ndo conformidades na etapa de Avaliacéo Inicial
Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliacdo inicial devem seguir as
condigdes descritas no RGCP.

6.2.6 Emissdo do Certificado de Conformidade
Os critérios para Emissdo do Certificado de Conformidade devem seguir as condicBes descritas no
RGCP.
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6.2.6.1 Comissdo de Certificacao
Deve ser cumprido o disposto no RGCP.

6.2.6.2 Certificado de Conformidade
O Certificado de Conformidade tem validade de 3 (trés) anos, quando se tratar de certificacdo segundo
0 Modelo 5. Este Certificado devera obedecer ao que determina o RGCP.

6.3 Avaliacdo de Manutencéo

O processo de Avaliacdo de Manutencdo ocorre entre a certificacdo inicial do objeto e a recertificacao
do mesmo. Durante esse processo todos 0s ensaios previstos na avaliacdo inicial devem ser realizados
e sao pré-requisitos para a recertificacéo.

6.3.1 Auditoria de Manutencao
Devem ser seguidos os critérios comtemplados no RGCP. A frequéncia dessas manutencdes é anual.

6.3.2 Plano de Ensaios de Manutencéo
Estes ensaios devem comprovar a manutencdo da conformidade apos a avaliacdo inicial e obedecendo
a mesma periodicidade das auditorias de manutencéo.

6.3.2.1 Definicdo dos Ensaios a serem realizados
Os objetos deverdo ser ensaiados em eficiéncia energética, seguranca, € modo espera, conforme
disposto no RTQ.

6.3.2.2 Definicdo da Amostragem de Manutencao

A definicdo da amostragem devem seguir as condicGes gerais expostas no RGCP.

O OCP ¢ responsavel pelo lacre, coleta e envio das amostras das diferentes familias. A quantidade
dessas amostras € determinada, conforme tabela abaixo:

Tabela 4. Amostragem para 0s ensaios de manutencao

Amostragem
Ensaios Prova Contra-prova Testemunha
Eficiéncia  Energética e
consumo modo espera 1 1 1
Seguranca

Nota: os itens da amostragem devem ser selecionados pelo OCP nas instalaces do fornecedor ou no
comeércio.

6.3.2.2.1 O OCP deve realizar novos ensaios, por determinacdo do Inmetro, em caso de denuncia
fundamentada.

6.3.2.2.2 Para a escolha dos laboratdrios, devem ser observadas as orientagdes descritas no subitem
6.1.1.5 deste RAC.

6.3.2.3 Critério de aceitagao e rejeicao

6.3.2.3.1 A familia somente sera aprovada somente se atender cumulativamente aos critérios de
seguranca, eficiéncia e consumo modo espera, de acordo com o previsto no RTQ. Se for apresentada
alguma ndo conformidade pelo(s) modelo(s) ensaiados daquela familia, todos os modelos pertencentes
a ela estardo reprovados.
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6.3.2.3.2 Para os ensaios de seguranca sdo validos os mesmos critérios da avaliacéo inicial.

6.3.2.3.3 Para os ensaios de eficiéncia energética o critério de aceitacao é a diferenca entre a eficiéncia
do objeto ensaiado na etapa de Ensaios Iniciais e a eficiéncia encontrada nos ensaios realizados na
etapa de manutencdo. Se a diferenca encontrada estiver no intervalo de + 5 % (cinco pontos
percentuais) em relacdo ao valor declarado na ENCE, a familia estd aprovada. Caso contrario, toda a
familia estara reprovada.

Nota: considerando uma determinada familia, nas Avaliacdes de Manutencdo o modelo a ser ensaiado
devera ser diferente dos ensaiados nas avaliacOes anteriores.

6.3.2.3.4 Deve ser realizada a medi¢cdo do consumo modo espera pelos laboratdrios. A toleréncia
méaxima admitida é £ 0,5W em relacdo ao valor declarado na ENCE. Caso contréario, serd constatada
uma nao conformidade para o produto.

6.3.2.4 Definicédo do laboratério
A definicdo do laboratério deve seguir as condicBes descritas no RGCP.

6.3.3 Tratamento de ndo conformidades na etapa de Avaliacdo de Manutencao
Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliacdo de manutencdo devem seguir
as condicdes descritas no RGCP.

6.3.4 Confirmacao da Manutencéao
Os critérios de confirmacdo da manutencéo devem seguir as condi¢des descritas no RGCP.

6.4 Recertificacdo

Observando os critérios utilizados para a confirmacdo da manutencdo, o OCP deve emitir um novo
Certificado de Conformidade do objeto avaliado, com validade conforme estabelecido no item 6.2.6.2.
Os critérios para Avaliacdo de Recertificacdo devem seguir as condi¢des do item 6.3 deste RAC.

6.5 Modelo de Certificacdo 7 - Ensaio de lote
Deve-se seguir os itens 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5 e 6.2.6, acrescentados pelos itens listados a seguir.

6.5.1 Definicdo da Amostragem

6.5.1.1 Devem ser realizados os ensaios de seguranca, modo espera e eficiéncia em cada lote, em
amostras coletadas conforme a norma ABNT NBR 5426 e 5427, com plano de amostragem simples
normal, nivel especial de inspecdo S2 e NQA de 2,5.

6.5.1.2 O OCP é responsavel pela escolha, lacre e envio das amostras para o laboratério acreditado.
6.5.2 Critérios de aceitacao e rejeicao

6.5.2.1 A verificagdo da conformidade serd atestada conforme os critérios técnicos descritos no RTQ.
Serdo aprovados somente os lotes que atenderem aos critérios de aceitacdo estabelecidos para a
seguranca elétrica e eficiéncia energética.

Nota: € considerada ndo conformidade em eficiéncia o ndo atendimento ao indice minimo de eficiéncia
energética.

6.5.2.2 A quantidade de equipamentos a serem ensaiados (conforme determinado em 6.5.1.1), deve ser
distribuida equitativamente pelos modelos da familia. Todos os modelos devem ter amostras ensaiadas.

5
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6.5.2.3 O valor divulgado na ENCE para a classificacdo de eficiéncia energética e 0 consumo modo
espera de um determinado modelo devem ser determinados pela média aritmética dos valores obtidos
nos equipamentos ensaiados.

7. TRATAMENTO DE RECLAMACOES
Os critérios para tratamento de reclamacdes devem seguir as condicdes descritas no RGCP.

8. ATIVIDADES EXECUTADAS POR OACs ESTRANGEIROS
Os critérios para atividades executadas por OAC estrangeiros devem seguir as condi¢cdes descritas no
RGCP.

9. ENCERRAMENTO DA CERTIFICACAO
Os critérios para encerramento de Certificacdo devem seguir as condicdes descritas no RGCP.

10. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE
A conformidade do objeto avaliado sera evidenciado através da ENCE.

10.1 Devem ser obedecidas as disposi¢fes contidas na Portaria Inmetro n°® 179, de 16 de junho de
2009, no Manual de Aplicacdo dos Selos de Identificacdo da Conformidade e as instrugcdes contidas no
Anexo A deste documento.

10.2 As dimensbes da ENCE e as informacdes técnicas que devem estar contidas na mesma estdo
descritas no Anexo A deste documento.

10.3 Quaisquer alteracdes nas informac6es da ENCE devem ser formalmente autorizadas pelo Inmetro.

10.4 A ENCE deve estar aposta ao produto e/ou a sua embalagem nos postos de venda. No caso de
ponto de venda virtual, a ENCE deve ser apresentada junto as informacdes técnicas do produto.

10.5 A autorizacdo do uso da ENCE ¢é realizada quando o objeto esta em conformidade com os
critérios definidos neste RAC, mediante a concessao do Registro do Objeto.

10.6 A validade da ENCE esta vinculada a validade do Registro do Objeto.

10.7 O Inmetro disponibilizara as Tabelas de Eficiéncia Energética, em seu sitio www.inmetro.gov.br,
contendo as informacdes apresentadas na ENCE e as demais caracteristicas avaliadas no objeto.

11. AUTORIZACAO PARA USO DO SELO
Os critérios para Autorizacdo do uso do Selo de Identificacdo da Conformidade devem seguir as
condigdes descritas no RGCP.

12. RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES

Os critérios para responsabilidades e obrigagdes devem seguir as condigdes descritas no RGCP.

Adicionalmente, é cabivel ao OAC:

e Apresentar ao Inmetro versdo atualizada da Tabela de Eficiéncia Energética, devidamente
preenchida, toda vez que houver inclusdo ou modificacdo de objeto certificado. O modelo de
Tabela a ser enviada ao Inmetro encontra-se disponivel no site:
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtosPBE/FornosMicroondas.asp

13. ACOMPANHAMENTO NO MERCADO
Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir as condigdes descritas no RGCP.


http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtosPBE/FornosMicroondas.asp
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14. PENALIDADES
Os critérios para aplicacdo de penalidades devem seguir as condigdes descritas no RGCP.

ANEXO A - MODELOS PARA O SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE E DA
ETIQUETA NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA - ENCE

A.1 Modelos para a Etiqueta Nacional de Eficiéncia Energética - ENCE
A.1.1 A ENCE deve ser impressa em fundo branco e com texto na cor preta. As faixas de eficiéncia
devem obedecer ao padrdo de cores CMYK (ciano, magenta, amarelo e preto), conforme Quadro 1 ou

no padrdo de cores RGB (vermelho, verde e azul) conforme Quadro 2:

Quadro 1 — Padrdo CMYK formador das cores da ENCE

Classes Ciano Magenta Amarelo Preto
A o 0 100 0
B 30 0 100 0
C 0 0 100 0

Quadro 2 — Padrdo RGB formador das cores da ENCE

Classes Red Green Blue
A ] 0 128 0
B 153 204 0
C 255 255 0

A.2 A ENCE de deve ter o formato e as dimens6es em conformidade com a Figura abaixo.
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FORNOS DE

Energia (cisiica) wcroonoas

= Fabricants ABCDEF
) Marca X¥Z{Loga)
Tipo ABCDFGH
| ModsloTansao IPQRN
Mais eficients
> I B>
| C>
3 Menos eficienta
-~ o EFICIENCIA ENERGETICA (%) XY,Z
— CONSUMO DE ENERGIA (kWh/dia) XY,Z
= CONSUMO MODO ESPERA (W) XY,Z
- Volurme Total (litros) 00
-~ Volume Util (litros) 00
1 ::'q_‘u:: ?- r:l;::-:;::n i Conforridede pare T
mafoSan e caimasls B EcoTESEsten S LD lEE S
E MTET.E D ESEte o m“!mu
‘_':" — [—
* PROCEL NI

Fagisiro Inmebns m? K000 00

Unidades: mmi

A.3 A ENCE ¢é composta de duas regifes: uma regido fixa (etiqueta base), que ndo pode ser alterada, e
outra regido com os campos de 1 a 10 para preenchimento segundo o quadro de preenchimento dos
campos, discriminado abaixo.

Quadro de preenchimento dos campos da ENCE

CAMPOS PREENCHIMENTO
1 Nome do fabricante

Marca comercial (ou logomarca)

Tipo — Codigo Comercial

Modelo do Forno de Micro-ondas e tensdo em V

Nivel de Eficiéncia (Faixa)

Eficiéncia Energética (%)
Consumo de Energia (kwWh/dia)
Consumo em modo espera (W)

Volume total (1)
Volume util (1)

Ol | N |0 |bd|lwW|DN

[EEN
o




